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A késziilék hasznalata elott olvassa el figyelmesen a Biztonsagi utmutatét.
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ELSO HASZNALAT

SO, OBLITOSZER ES MOSOGATOSZER

TANACSOK AZ ELSO HASZNALATHOZ

Az lizembe helyezés utan tavolitsa el az lGitkdzoket a kosarakrol és a ru-
galmas régzitéelemeket a felsé kosarrol.

A SOTARTALY FELTOLTESE

S6 hasznalataval elkeriilhet, hogy VIZKO képzédjén az edényeken és
a gép funkciondlis alkatrészein.

«  Feltétleniil sziikséges, hogy a SOTARTALY SOHA NE LEGYEN URES.

« Fontos, hogy a vizkeménység be legyen allitva.

A sotartdly a mosogatdgép alsé részén taldlhaté (ldsd TERMEK
amikor a kezelépanelen az, :

BEMUTATAS‘A), és akkor kellfeltdlteni,
SO UTANTOLTESE jelzéfény &3 vilagitani kezd.

1. Vegye ki az als6 kosarat, és csavarja ki a tartaly
¢ 1. Nyissa ki az adagol6t B gy, hogy a fedélen 1évé fiilet lenyomja, majd

kupakjat (az 6ramutaté jarasaval ellentétes ira-
nyba).

. Csak a legels6 hasznalatkor: toltse fel vizzel
a sotartalyt!

rekeszbdl.

kiszorédott sot a nyilas kdrnyékérdl.
Zarja vissza szorosan a kupakot tigy, hogy a mosogatdsi program soran

ne keriilhessen mosogatdszer a tartélyba (ellenkezé esetben a
vizlagyité helyrehozhatatlanul karosodhat).

Ha esedékes a s6 hozzaadasa, mindenképpen el kell végezni az el-

érdekében.

A VIZKEMENYSEG BEALLITASA

kapcsolatban érdeklédjon a helyi vizmdveknél.

A gyar beillitja a vizkeménység alapértelmezett értékét.

«  Kapcsolja be a késziiléket a BE/KI gombbal.

« Kapcsolja ki a késziiléket a BE/KI gombbal.

» Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot 5 masodpercig, amig sipolas
nem hallatszik.

+ Kapcsolja be a készliléket a BE/KI gombbal.

« Villogni kezd az aktudlisan kivalasztott szintet jelzé szam és
asotoltetet jelz6 fény.

+ Nyomja meg a P gombot a kivant keménységi szint kivalasztdsahoz
(Idsd VIZKEMENYSEGI TABLAZAT).

: TOLTESE jelz6fény :

. Helyezze be a tolcsért (Iasd az dbrdt), és toltse fel
teljesen a sotartalyt (ehhez kb. 1 kg s6 sziiksé- :
ges). El6fordulhat, hogy egy kevés viz kifolyik a :

: SOHA ne dntse az blitdszert kézvetleniil a mosogatétérbe.

4. Vegye ki a tolcsért, és torolje le az esetlegesen :

: AZ OBLITOSZER ADAGOLASA

: Ha nem elégedett a széritasi eredménnyel, médositsa a hasznalt
: Oblitészer mennyiségét.

1« Kapcsolja be a mosogatégépet a BE/KI gombbal.

i+ Kapcsolja ki a kész(iléket a BE/KI gombbal.

* « Nyomja meg hdromszor a P gombot, ekkor sipolés hallatszik.

jarast a mosogatasi ciklus megkezdése el6tt a korrozio elkeriilése : . kapcsolja be a késziiléket a BE/KI gombbal.

:« Az aktudlisan kivalasztott szintet jelzé szam és az Oblitészer

Vizkeménységi tablazat

°dH °fH °Clark

Szint Német Francia Angol
rendszer rendszer rendszer

1 Lagy 0-6 0-10 0-7
2 Kdézepes 7-11 11-20 8-14
3 Atlagos 12-16 21-29 15-20
4 Kemény 17-34 30-60 21-42
5 | Nagyon kemény 35-50 61-90 43-62

+  Kapcsolja ki a késziiléket a BE/KI gombbal.
A bedllitds megtortént.

Ezutan edények nélkil futtasson le egy programot.
Kizarolag mosogatogépekhez késziilt s6t hasznaljon.

Miutan sét éntétt a késziilékbe, a,SO UTANTOLTESE” jelz6fény kialszik.

Ha nem tolti fel a sotartalyt, a vizlagyito és a fiitéelem a vizko felhal- :

mozdédasa miatt karosodhat.
S6 hasznalata barmilyen mosogatoszer mellett ajanlott.

: AZ OBLITOSZER-ADAGOLO FELTOLTESE

¢ Az dblitészerrel kdnnyebben SZARADNAK az edények.

: Az oblltoszeradagolot A akkor kell feltélteni, ha az OBLITOSZER UTAN-
& vilagit a kezel6panelen.

felfelé huzza.

i 2. Ovatosan ontse be az oblitészert. Ne lépje tudl a tartalyban jelolt

maximalis mennyiséget (110 ml), és ne dntse ki a folyadékot. Ha ez
mégis megtorténik, azonnal torélje fel a kiomlott folyadékot egy
szaraz ruhaval.

3. Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amig kattanas nem hallatszik.

jelzéfénye villog.

i+ Az adagoland6 &blitészer mennyiségét jelzé szint bedllitaséhoz
A vizlagyité akkor mikddik tokéletesen, ha a vizkeménységet a la- : g yiseget )

koéhelyén elérhetd viz tényleges keménysége alapjan éllitja be. Ezzel . Kapcsolja ki a késziiléket a BE/KI gombbal.

* A bedllitds megtortént.

: Ha az 6blitészer szintjét O-ra allitja (OKO), a késziilék nem adagol
¢ Bblitészert. Az OBLITOSZER UTANTOLTESE jelz6fény nem fog kigyullad-
: ni, amikor kifogy az &blit6szer.

: A mosogatogép tipusatél fliggéen legfeljebb 5 szint allithaté be. A gya-
¢ ri bedllitas a modellté fugg — az adott késziiléken térténé meghataro-
: zéshoz kovesse a fenti utasitasokat.

:« Ha kékes csikok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket

nyomja meg a P gombot.

allitson be (1-2).
Ha vizcseppek vagy vizké ldthaté az edényeken, magas értéket
allitson be (3-4).

: AMOSOGATOSZER-ADAGOLO FELTOLTESE

: A mosogatoészer-adagold nyitasahoz hasznalja az C eszkozt.

: A mosogatoszer kizarélag a szaraz D adagoldba onthetd.

: Az elémosogatashoz hasznalt mosogatdszert kozvetleniil a moso-
: gatotérbe helyezze.

&

1. Amosogatoszer kimérésekor a helyes
mennyiség meghatarozasit az ed-
digi informacidk alapjan végezze. A

= mosogatdszer-adagold D belsejében

ﬂ 'n elhelyezett jelzések segitenek a meg-

felel6 mennyiség meghatarozasaban.
¢ W 2. Torolje le a kiomlétt mosogatdszert
L az adagol6 szélérél, majd zarja vissza

—J 3,

a fedelet kattanasig.

Zarja vissza a mosogatdszer-adagold
fedelét: huzza felfelé, amig a zarszer-
kezet rogzul.

: A mosogatészer-adagolé automatikusan kinyilik, amikor a program az
. adott szakaszba ér.

: Kombinalt mosogatdszer hasznalatakor javasoljuk, hogy nyomja meg a
: TABLETTA gombot. Ezzel a program tigy médosul, hogy a legjobb moso-

: gatasi és szaritasi eredményt nyujtsa.
: Anem mosogatégéphez késziilt mosogatészer hasznalata a készii-
: 1ék hibas miikddését vagy sériilését okozhatja.
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PROGRAMTABLAZAT

IHU

RN
N
T a A mosogatasi . :
Proaram G| B Valaszthaté program Vizfogyasztas Energlifogyasz
9 S| 3 beallitasok idétartama (liter/ciklus) as
=8 (6razperc)”™ (kWh/ciklus)
N|z :
w
1. Oko Fco s0° |V || @ o 3:10 9,5 0,95
th
2. 6th Sense® so60° | v | V| @y B O 1225 - 3:00 7,0-140 0,90- 1,40
3. Intenziv ﬁ 6 |V | ¥ | G B O 2:50 16,0 1,60
4. Gyors mosogatas /f// o T\ MuLTi .
és szaritas = >0 v @ ZONE @ 1:25 11,5 1,10
5. Kristalypohar QO 4 | v|v ]| @ e O 1:40 11,5 1,20
6. Gyors 30’ Q) s | - | - | G B QO 0:30 9,0 0,50
2
7. Halk ) so VY| @ o 3:30 15,0 1,15
8. EIémosogatas @ - -] - @ JONE 0:12 4,5 0,01

Az OKO program adatainak mérése laboratériumi kériilmények kézétt, az EN 60436:2020 eurdpai szabvdny elSirdsainak megfeleléen tortént.
Megjegyzés a vizsgdld laboratériumok szamdra: az EN 6sszehasonlité vizsgdlatainak kériilményeivel kapcsolatos informdcidkért irjon a kévetkezé cimre:

dw_test_support@whirlpool.com.
Az edények el6kezelése egyik programndl sem sziikséges.
*) Nem minden opcid haszndlhaté egyszerre.

**) Az energiatakarékos programtél eltéré programokhoz megadott értékek csak tdjékoztato jellegliek.. A tényleges idétartam szamos tényez6tél fiigg, mint
példdul a belép6 viz hémérsékletétsl és nyomdsdtdl, a helyiség hémérsékletétdl, a mosogatdszer mennyiségétél, az edények mennyiségétdl és tipusdtol, a
sulyelosztdstdl, a kivdlasztott kiegészité funkcioktdl és az érzékel6 kalibrdcicjdtol. Az érzékel kalibrdcidja akdr 20 perccel is ndvelheti a program hosszdt.

A PROGRAMOK BEMUTATASA

Utasitasok a mosogatasi ciklus kivalasztasahoz.

1 OKO
Az energiatakarékos programmal atlagosan szennyezett edényeket :
tisztithat, amely a kombindlt energia- és vizfogyasztdsa miatt a le- :
ghatékonyabb program, és a segitségével kiértékelhetd, hogy a késziilék :
megfelel-e az EU energiatakarékos kivitelre vonatkozé jogszabalyanak. :

2 6thSENSE® :
Normal szennyezettségl edényekhez, melyeken raszaradt ételmaradék :
talalhato. Erzékeli a szennyezettség szintjét az edényeken, és a progra- :
mot ennek megfeleléen éllitja be. Amikor az érzékel6 a szennyezettségi :
szintet méri fel, a kijelz6n egy animécié lathato, és frissiil a mosogatasi :
ciklus id6tartama.

3 INTENZIV
Er6sen szennyezett edényekhez ajanlott program, amely kilonésen :
serpeny6khoz és sitéedényekhez idedlis (kényes edényekhez nem :
hasznalhato). :

4 GYORS MOSOGATAS ES SZARITAS
Normal mértékben szennyezett edényekhez hasznélhaté. Mindennap :
hasznalhaté program, amely rovid idé alatt optimalis mosogatasi és -
szaritasi eredményt nyuijt.

. 5 KRISTALYPOHAR

Program az olyan kényes edényekhez, melyek az dtlagnal érzékenyeb-
bek a magas hdmérsékletre (példaul Gvegpoharak, csészék).

: 6 GYORS 30’
. Program fél toltet enyhén szennyezett edényhez, amelyen nincs rasza-
. radt ételmaradék. Nem rendelkezik szaritasi szakasszal.

7 HALK

: Ha a késziiléket éjszaka kivanja mikodtetni, ez a megfelelé program.
© Optimalis mosogatasi és szaritasi eredményt nyujt a legalacsonyabb
. zajszint mellett.

. 8 ELOMOSOGATAS

LAz edények frissitéséhez, amennyiben azokat késébb szeretné elmoso-

gatni. Ehhez a programhoz nem kell mosogatdszert hasznalni.

Megjegyzések:
. Vegye figyelembe, hogy a Gyors 30’ program enyhén szennyezett edé-

nyekhez hasznalhato.

Whj;lﬁool



OPCIOK ES FUNKCIOK

Az OPCIOK kivalasztasahoz nyomja meg a megfelel6 gombot (Idsd: KEZELOPANEL).

Ha valamely opcié nem kompatibilis a kivalasztott programmal (Idsd: PROGRAMOK TABLAZATA), a megfelelé LED haromszor
gyorsan felvillan, és sipol6 hangjelzések hallhatok. Az opcié nem aktiv.

MuLTI MULTIZONE

ZONE Ha nincs sok mosatlan edény, vizet, aramot és mosogatdszert :
takarithat meg ugy, hogy fél toltettel inditja el a készliléket. :
Valassza ki a programot, majd nyomja meg a MULTIZONE :
gombot: megjelenik a vélasztott kosarhoz tartozé szimbolum :
a kijelzén. Alapértelmezett beallitasként a készilék mindkét :
kosarban elvégzi a mosogatast. :
Ha csak az egyik kosar tartalmat szeretné elmosni, nyomjameg :
t0bbszor a gombot: :
lathato a kijelzén (csak az alsé kosar aktiv)

lathato a kijelzén (csak a felsé kosar aktiv)

0 §|E

lathato a kijelzén (csak a felsé kosar aktiv)

lathatd a kijelz6n (a beallitas KIVAN KAPCSOLVA, a készlilék az :
Osszes kosar tartalmat elmossa).

Ne feledje, hogy elegendé csak a fels6é vagy az alsé :
kosarat megtolteni, és ennek megfeleléen csokkentheté
a mosogatészer mennyisége is.

Ha a fels6 kosar ki van véve, a mosogatoszert kozvetleniil
a tartalyba adagolja, ne a mosogatdszer-adagoléba.

TABLETTA (TAB)

Ezzel a bedllitdssal a haszndlt mosogatdszer tipusanak megfe-
lel6éen optimalizalhaté a program hatékonysaga.

Ha tabletta formajaban kombinalt (6blit6t, sét és mosogato-
szert egyarant tartalmazé) mosogatdszert hasznal, nyomja
meg és tartsa lenyomva a INDITAS/SZUNET gombot 3 ma-
sodpercig (kigyullad a megfelel szimbdlum).

Ha mosogatéport vagy folyékony mosogatdszert hasznal,
ezt az opciot ki kell kapcsolni.

NaturalDry

. NaturalDry egy olyan konvekciés szaritérendszer, amely automatikusan
- kinyitja az ajtot a szaritasi fazis kozben/utan a folyamatos, kiemelkedéen
: jO szaritasi eredmény érdekében. Az ajtd csak olyan hémérsékleten nyilik
. ki, amely nem karositja a konyhaszekrényeket.

. A g6z ellen tovabbi védelmet nyujt a mosogatégéphez mellékelt, kiilén

. erre a célra tervezett védéfolia. A védéfolia felhelyezésének Iépéseit az
: UZEMBE HELYEZESI UTMUTATOBAN taldlja.

A NaturalDry m(kodését a felhaszndlo kikapcsolhatja:
1. Lépjen be a mosogatégép szoftver menijébe a P gomb nyomva

tartasaval (kb. 6 masodpercig).

: 2. Ekkor megjelenik a NaturalDry Control (NaturalDry vezérlés) mendi,

KESLELTETES

A program inditdsa 1-12 éraval késleltetheté.

1. Nyomja meg a KESLELTETES gombot: a kijelzén kigyullad a
medfelel6 ,h” szimbolum; a gomb minden megnyomasa- :
kor né a beallitott mosogatasi ciklus inditasaig hatralévé :
id6 (1 6ra, 2 6ra stb,, de legfeljebb 12 éra).

2. Valassza ki a mosogatasi programot, nyomja meg a IN- :
DITAS/SZUNET gombot, és zarja be az ajtét 4 masodper- :
cen beliil. Az id6zit6 elkezdi a visszaszamlaldst. :

3. A beallitott id6 leteltekor kialszik a,h” jelz6fény, és elindul :

a mosogatasi ciklus.

A késleltetési id6 médositasahoz, azaz révidebb idé :
kivalasztasahoz nyomja meg a KESLELTETES gombot. :
A késleltetés torléséhez nyomja meg tébbszér egymas utan :
a gombot, amig a késleltetett inditdshoz tartozé ,h” jelzéfény :

kialszik.

A KESLELTETES funkcié nem allithaté be, ha a mosogatasi

ciklus mar fut.

ahol a P gombbal ki- vagy bekapcsolhatja a NaturalDry funkciét:

E - engedélyez d - letilt

A beallitas jovahagydsahoz és a menibdl valo kilépéshez tartsa nyomva
: a P gombot (3 masodpercig).

Whj;lﬁool



A KOSARAK MEGTOLTESE

EVOESZKOZTARTO : ALLITHATO MAGASSAGU LEHAJTHATO POLCOK
) ) ; L © A kosérban lév6é edények optimalis
A harmadik kosar az evéeszkézok be- : e|rendezése érdekében az oldalsé pol-

pakolaséra szolgal. Az evéeszkdzoket : ok fel- és lehajthatok.

az abran lathaté modon helyezze el. @ A porospoharak biztonsagosan hely-
A kiilon gy(jtott evoeszkozok a mo- : ezhetdk a lehajthaté polcokra: a poha-
sogatas utan kdnnyebben kivehetSk, : rak talpat illessze a megfelelé nyiléso-
valamint igy a mosogatasi és szaritsi kba.

eredmény is javul. © Késziiléktipustdl fiiggsen:

‘- a polcok lehajtdsahoz csusztassa
. azokat fel és forgassa el, vagy vegye
© kiarogzitékbol és hizza lefelé.

© - apolcok felhajtasdhoz forgassa azo-
: kat el és csusztassa lefelé, vagy huzza felfelé és rogzitse.

A késeket és egyéb éles eszkozoket éliikkel lefelé rakja a kosarba.

A kosér kialakitasanak készonhetéen :
az olyan kisméretli edények, mint a :

kavéscsészék kdzépre helyezhetdk. ALSO KOSAR

o . lde fazekak, feddk, tanyérok, salatastalak, evéeszkozok stb. pakolhatok.
@F:l: : A nagyobb tanyérokat és fed6ket lehetéség szerint a kosar szélére hely-
©

i
1

. ezze, hogy biztosan ne érjenek a szérékarokhoz.

3 © Az also kosar lehajthaté tartdelemekkel rendelkezik: fliggéleges hely-
. zetbe allitva tanyérokat, vizszintes (leengedett) helyzetbe allitva pedig
: talakat, labasokat pakolhat be egyszerien.

R

k\‘ AAAAY ; -
NN\

Ide helyezhetdk a kényesebb és
kdnnyU edények, példdul poharak, :
csészék, talkak, kis saldtastalak. :

NN\ 728 A/,
Z

N AR,
= 4
Q=) : - : : E—
N ;

> : (Példa a megtéltétt alsé kosdrra)

NN\ \\\\\w»77

(Példa a megtoltott felsé kosdrra)

A FELSO KOSAR MAGASSAGANAK BEALLITASA :
A felsé kosar magasséaga allithatd. Ha a felsé allasba éllitja, az alsé kosar-
ba nagyobb edények helyezheték; ha az alsé éllasba allitja, maximali- :
san kihasznalhatok a lehajthatd rogzitéelemek: fiiggSlegesen tobb :
hely all rendelkezésre, és az alsé kosarba pakolt edényeknek is elegen- :
dé hely jut. :
A fels6 kosar magassagbeallitéoval rendel-
kezik (lasd az abrat). Magasabbra élll’téséhozy
fogja meg a kosar két oldaldt, és az emelSkarok J

megnyomasa nélkil emelje azt feljebb. A kosar
a felsé helyzetbe all.

Az alsé helyzetbe allitdséhoz nyomja meg a
kosar két oldalan 1évé emeldkarokat A, és tolja
lefelé a kosarat.

Kifejezetten javasoljuk, hogy ne médosits
a kosar magassagat akkor, amikor a kosar- 3=

ban edények talalhatok. :
A kosar lejjebb vagy feljebb helyezésekor SOHA ne csak az egyik :
oldal magassagat modositsa. :

=
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MINDENNAPI HASZNALAT

1. ELLENORIZZE A VIZBEKOTEST

Ellendrizze, hogy a mosogatogép ra van-e kdtve a vizhaldzatra, és :
. ek enyhén szennyezettek, vagy a mosogatéogépbe helyezés eldtt
. vizzel ledblitették azokat, hasznaljon kevesebb mosogatdszert.

hogy a csap nyitva van-e.
2. KAPCSOLJA BE A MOSOGATOGEPET
Nyissa ki a késziilék ajtajat, és nyomja meg a BE/KI gombot.
3. A KOSARAK MEGTOLTESE (/dsd: A KOSARAK MEGTOLTESE)
. AMOSOGATOSZER-ADAGOLO FELTOLTESE
5. APROGRAM KIVALASZTASA ES A CIKLUS BEALLITASA

Az edények tipusa és szennyezettségi szintje alapjan vélassza ki a :
leginkdbb megfelelé programot (Idsd: PROGRAMOK ISMERTETESE)
. hogy megnyomja az INDITAS/Sziinet gombot, majd 4 masodpercen
* belul becsukja a késziilék ajtajat.

a P gombbal.
Allitsa be a kivant opcidkat (Idsd: OPCIOK ES FUNKCIOK).

6. INDITAS

toét nem csukja be 4 masodpercen belll, riasztas hallhaté. llyenkor

majd 4 masodpercen belil csukja be az ajtot.
7. A MOSOGATASI CIKLUS VEGE

z68n villogni kezd a mosogatasi ciklus szama.

rat Uritse ki.

. Az energiafogyasztas csokkentése érdekében a késziilék automa-

tikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem hasznaljak. Ha az edény-

© FUTO PROGRAM MODOSITASA

 Ha nem megfelelé programot vélasztott, az kdzvetlenil az indulas utén
© még mddosithato: nyissa ki az ajtot, és tartsa nyomva a BE/KI gombot, amig
- akésziilék kikapcsol.

Kapcsolja visszaa mosogatégépet a BE/KI gombbal, majd vélassza ki az Uj
mosogatasi ciklust és az esetleges opcidkat. Inditsa el a programot ugy,

Inditsa el a programot Ggy, hogy megnyomja az INDITAS/Sziinet TOVABBI EDENYEK HOZZAADASA

gombot (a LED kigyullad), majd 4 masodpercen beliil becsukja a : A készillék kikapcsolasa nélkiil nyissa ki az ajtot. Ekkor az INDITAS/Sziinet

készlilék ajtajat. A program inditasat egy hangjelzés jelzi. Ha az aj- : LED Villogni kezd (vigyazzon a kicsapé FORRO gézre!), majd tegyen be
: tovabbi edényeket a mosogatdgépbe. Nyomja meg az INDITAS/Sziinet
nyissa ki az ajtét, nyomja meg ismét az INDITAS/Sziinet gombot, : gombot, majd 4 masodpercen beliil csukja be az ajtét. A késziilék onnan
: folytatja a mosogatasi ciklust, ahol az félbeszakadt.

A s iklus veadn sl handielzések hallhatok ésakiel. . VELETLEN MEGSZAKITAS
mosogatast clkius vegen sipolo hang)elzesek halinatok, s akel =y, 5 mosogatasi ciklus kozben kinyitjdk az ajtét, vagy elmegy az

© aram, a ciklus leall. Nyomja meg az INDITAS/Sziinet gombot, majd

I>Iy|,ss.a If' .E.]Z,aJtOt’ es k"ar,)csollja ki E,i keszuleke:c a BE/KI gom{bbal. f,AZ 4 mésodpercen beliil csukja be az ajtét. A készililék onnan folytatja a
égési sérlilések elkeriilése érdekében az edények kipakolasa el6tt : o )

- . oz . } e , ' mosogatasi ciklust, ahol az félbeszakadt.
varjon néhany percet. Vegye ki az edényeket. EIsz6r az alsé kosa- :

TANACSOK ES TIPPEK

TANACSOK

A kosarak megtoltése el6tt tavolitsa el az ételmaradékokat az edényekrd|,

ledbliteni az edényeket.
Az edényeket Ugy rendezze el, hogy biztosan alljanak, ne déljenek el

folyhasson.

Vigyazat! A feddk, fogantyuk, talak és serpenydk nem éllitjak meg a forgd

szordkarokat.

A kisebb targyakat az evéeszkdzkosarba helyezze. Az erésen szennyezett
edényeket azalsé kosarba kell helyezni, mivel ott erésebb a vizpermet, azaz :
jobb amosogatasi eredmény. A késziilék megtéltése utan ellendrizze, hogy :

a szorokarok forgasat nem akaddlyozza-e valami.

GEPBEN NEM MOSOGATHATO EDENYEK

Fabol késziilt edények és evéeszkdzok.

+ Kényes, diszes poharak, kézmives és antik edények. Ezek a diszitések : i
: HIGIENIA

. A mosogatdgépben keletkezd kellemetlen szag és lerakodasok elkertilése
: érdekében legaldbb havonta egyszer futtasson le egy magas hdmérséklet
: programot. Haszndljon egy teaskanal mosogatoszert, és a késztilék tisztitasahoz
. futtassa le a programot edények nélkiil.

A poharakon [évé diszités és az aluminium- vagy eziistedények szine :

megvaltozhat, kifakulhat a mosogatas soran. Egyes lvegtipusok (pl. :

nem birjak a gépi mosogatast.

«  Szintetikus anyagbdl késziilt részek, amelyek nem birjak a magas hémér-
sékletet.

+ Réz- ésbadogedények.

« Hamuval, viasszal, kenézsirral vagy tintaval szennyezett edények.

kristalytiveg) néhdany mosogatasi ciklus utdn homalyossa vélhatnak.

A POHARAK ES AZ EDENYEK KAROSODASA

- A késziilékbe kizarolag olyan tiveg- és porcelanedények helyezheték, :

amelyek a gyarté allitasa szerint mosogatédgépben mosogathatdk.
+ Az edényekhez megfeleld, kimélé mosogatoszert hasznéljon.

- Azedényeket és az eveszkdzoket a mosogatasi ciklus végeztével azon- :

nal vegye ki a mosogatégépbdl.

: APOHARAK ES AZ EDENYEK KAROSODASA

.« Haahaztartasi mosogatogépet a gyartd utasitasainak megfeleléen hasz-
és Uritse ki a poharakat. Mosogatas el6tt nem sziikséges foly6 vizzel :

ndljak, az edények mosogatégépben térténé mosogatasa éltalaban
KEVESEBB ENERGIAT és vizet igényel, mint a kézi mosogatas.

fe A mosogatégép hatékonysaganak maximalizalasahoz javasolt a moso-
kénnyen. Az edények nyildsa lefelé nézzen, és a homorti/domboru :
részek ferdén alljanak, hogy a viz mindenhova elérjen, és akadalytalanul :

gatasi programot a mosogatogép teljes betoltése utan inditani.Ha a
héztartdsi mosogatogépet a gyartd altal jelzett kapacitasig tolti fel, azzal
energiat és vizet takarithat meg. Az edények helyes betdltésével kapcso-
latos informéciot a KOSARAK MEGRAKODASA cim(i fejezetben talal. Rész-
leges betdltés esetén javasolt a megfelel6 mosogatasi bedllitast (Fél toltet
/ Zénamosogatds / Multizone) haszndlni, ha lehetséges, csak a kijelolt
kosarakat hasznélva. A mosogatogép helytelen betoltése vagy tultolté-
se fokozhatja az eréforrasok (példaul viz, energia és idé) felhasznalasat,
megnovelheti a zajszintet, és csokkentheti a mosogatasi és szaritasi tel-
jesitményt.

© +  Azedények manudlis el6ablitése megndvekedett viz- és energiafogyasz-

tast eredményezhet, és nem javasolt.
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APOLAS ES KARBANTARTAS

IHU

A SZUROEGYSEG TISZTITASA

tomadése, és a viz szabadon tud tavozni.

eredményezhet.

A sz(iréegység harom sziirébdl all, amelyek eltévolitidk az ételma- :

radékokat a mosogatévizbél, majd visszaforgatjak a vizet .

A mosogatéogép nem hasznalhaté sziir6k nélkiil vagy meglazult

szlirovel.

Havonta legaldbb egyszer vagy 30 programonként ellendrizze a sz(irée-
gységet, és szlikség esetén tisztitsa meg alaposan folyd viz alatt, nemfé- :

mes kefével, az alabbi utasitdsoknak megfeleléen:

1. Forgassa a henger alaku szlrét A az 6ramutaté jarasaval ellentétes
irdnyba, majd huzza ki (1. dbra).

oldalsé flileket (2. dbra).
3. Csusztassa ki a rozsdamentes acélbol késziilt szlir6lemezt C (3. dbra).

4. Ha idegen térgyat (példaul térétt Gveget, porcelant, csontot, :

gylimolcsmagot stb.) taldl, 6vatosan tavolitsa el azt.

5. Ellenérizze a szlirérészt, és tavolitsa el az ételmaradékokat. SOHA NE
TAVOLITSA EL a mosogatéciklust végzé pumpa védéfedelét (feke- :
tével jeldlve) (4. dbra)! :

mUikodéséhez.

A ViZBEVEZETO TOMLO TISZTITASA

Ha a viztomlék tjak, vagy azokat hosszabb ideig nem hasznalték, a csatla- :
koztatds elétt folyasson &t rajtuk vizet, hogy biztosan tisztak és szenny- :
ez6déstél mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az dvintézkedést, a :

vizbevezetd tomlé eltdmddhet, és karosithatja a mosogatdgépet.

- A SZOROKAROK TISZTITASA

Rendszeresen tisztitsa ki a szliréegységet, igy megel6zheté a szirdk el- :
. permetezésére szolgald nyildsokat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen
Ha a mosogatégép hasznélata soran a szirék el vannak témédve, il- ellenérizze a szérdkarokat, és tisztitsa meg azokat egy kisméretl, nem-
letve ha a sziirérendszerben vagy a szérokarokban targyak vannak, az fémes kefeével.

a berendezés nem megfelelé miikodését okozhatja, ami a teljesitmé- : i

ny csokkenését, zajos miikodést vagy nagyobb eréforras-felhasznalast :

Idénként ételmaradék szaradhat a szérokarokra, és eltomitheti a viz

A felsé szérdkar leszereléséhez forgassa el a mlanyag rogzitégydrdt az

. Gramutato jarasaval ellentétes iranyba. A fels6 szorokar visszahelyezé-

2. Vegye ki a kehely alakd szirét B dgy, hogy enyhén megnyomja az sekor Ugyeljen arra, hogy a tobb nyilast tartalmazo oldala nézzen felfelé.

. Azals6 szérokart felfelé huizva lehet kivenni a helyérdl.

' ViZLAGYITO RENDSZER

. A vizlagyit6 rendszer automatikusan csokkenti a viz keménységét, igy
: megel6zve a vizkd felhalmozodasat a flitszalon, igy jobb mosogatasi
. hatékonysagot biztositva.

© A rendszer séval regeneralja magat, ezért a sétarolot kiiiriilés es-
. etén fel kell télteni.

DA regeneralds gyakorisadga a vizkeménység szintjének beallitasatél fligg
D -a regeneralas 6 Oko ciklusként térténik meg 3-ra allitott vizkeménység
. szinttel.

. Aregeneralas a végso oblités kozben kezdddik, és a szaritasi fazisban, a
. program vége elétt fejezédik be.

.« Egyetlen regeneralas soran a készulék: ~3,5 | vizet hasznal fel;

Ce A program 5 perccel tovabb tart;

.+ Kevesebb, mint 0,005 kWh energiat hasznal fel.
A sz(irék tisztitasa utan helyezze vissza a sz(ir6egységet, és rogzitse :
megfeleléen a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatogép hatékony :
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HIBAELHARITAS

Ha a mosogatégép nem megfelel6en miikodik, ellenérizze, hogy a probléma javithato-e az aldbbi lista Iépéseinek végrehajtasaval. Mas
hibak vagy problémak esetében Iépjen kapcsolatba a hivatalos vevészolgalattal, amelynek kapcsolattartasi adatai a garanciafiizetben talal-
hatok. A gyarté a késziilék gyartasi datumatol szamitott legalabb 10 évig biztosit tartalékalkatrészeket.

HIBA LEHETSEGES OK MEGOLDAS

&3 As6 jelzsfénye A sétartaly lres. (A sétartaly feltsltése utan Toltse fel a tartalyt séval (tovabbi tudnivalok: 2. oldal).
é eléfordulhat, hogy néhény mosogatasi programon | gjyiec pe vizkeménységet. Lasd a 2. oldalon talalhato tablazatot
9 keresztil a soszint jelz6fénye tovabb vilagit). ’ : ’

. Az 6blitészer adagoloja Ures. (Az Oblitészertartaly
2% Az Oblitészer feltoltése utan eléfordulhat, hogy néhany moso-

jelzéfénye ég gatdsi programon keresztil az oblitdszer szintjének
jelzéfénye tovabb vilagit).

Toltse fel az adagolét 6blitészerrel (tovabbi tudnivalok: 2. oldal).

A mo'sogatégép Nem megfeleléen csatlakoztatta a késziiléket. Csatlakoztassa a dugot a haldzati aljzatba.

nem indul vagy nem e P ; — : ; P
reagél a parancso- | . A mosogat6gép biztonsagi okokbdl nem indul jra automatikusan az daramszolgaltatas
kra. Aramkimaradas. visszatértekor. Nyissa ki a mosogatégép ajtajat, nyomja meg az INDITAS/Szlinet gom-

bot, majd 4 masodpercen beliil csukja be az ajtét.

Nincs bezdrva a mosogatégép ajtaja.

A NaturalDry-fil nincs bepattintva. Erételjesen nyomja be az ajtét, amig kattantast nem hall.

Az ajté nyitdsa miatt a program félbeszakad > 4 Nyomja meg az INDITAS/Sziinet gombot, és csukja be az ajtét 4 masodpercen beliil.

masodpercre.
A késziilék nem reagal a parancsokra. Kapcsolja ki a késziiléket a BE/KI gombbal, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja vissza,
A kijelzén olvashato felirat: Az 9 vagy 12 és a BE/KI [és inditsa Ujra a programot. Ha a probléma tovébbra is fennall, hizza ki a késziiléket a
LED gyorsan villog. halézatbdl 1 percre, majd csatlakoztassa ismét.

A mosogat6gép til | Még tart a mosogatasi ciklus. Varja meg, amig a mosogatasi ciklus véget ér.

hangosan mukaédik. - P - - P — P

A kijelzén olvashato |Meghajlott a leeresztétomlé. Ellenérizze, hogy nem hajlott-e meg a leeresztétdmlé (Idsd BESZERELESI UTMUTATO).

felirat: Az3 és a T ) P N ) P

BE/KI LED gyorsan Eltom6dott a mosogatd lefolydcsove. Tisztitsa meg a mosogato Iefelyczcsovelt. -

villog. Az ételmaradékok eltdmitették a sz(rét. Tisztitsa ki a sz(irét (Idsd A SZUROEGYSEG TISZTITASA).

A mosogat6gép tul | Az edények egymashoz titédnek. Az edényeket megfeleléen rendezze el (Idsd A KOSARAK MEGTOLTESE).

hangosan mukaodik.
Nem megfeleléen mérte ki a mosogatészert, vagy az nem hasznalhaté mosogatégépben

(Idsd A MOSOGATOSZER-ADAGOLO FELTOLTESE). Inditsa el Ujra az aktudlis programot a BE/
Tul sok hab képz&dott. Kl gombbal, majd kapcsolja be ismét a késziiléket, valasszon egy Uj programot, nyomja
meg a INDITAS/Sziinet gombot, és csukja be az ajtét 4 masodpercen beliil. Ne téltsén
bele mosogatdszert.

?Z ?(}Iké”)IEk nem Nem megfeleléen rendezte el az edényeket. Az edényeket megfeleléen rendezze el (Idsd A KOSARAK MEGTOLTESE).
isztak.

A szérokarok nem forognak szabadon, mivel az
edények utban vannak.

A mosogatasi ciklus tulzottan kimélé. Vélasszon megfelel6 mosogatési ciklust (Idsd: PROGRAMOK TABLAZATA).

Nem megfelel6en mérte ki a mosogatdszert, vagy az nem hasznalhaté mosogatégépben
(ldsd AMOSOGATOSZER-ADAGOLO FELTOLTESE).

Az edényeket megfeleléen rendezze el (Idsd A KOSARAK MEGTOLTESE).

Tul sok hab képzédott.

Nem megfeleléen zarta vissza az 6blitészer rek-

eszének kupakjat. Zérja vissza az Oblitészer-adagold kupakjat.

A sz(ir§ szennyezett vagy eltémédott. Tisztitsa ki a sz(iréegységet (Idsd APOLAS ES KARBANTARTAS).
Kifogyott a so. Toltse fel a tartalyt (Idsd A SOTARTALY FELTOLTESE).
A készulék nem vesz |Nem jon viz a vizvezetékbél, vagy el van zarva a

fel vizet. vizcsap. Ellendrizze, hogy jon-e viz a vizvezetékbdl, és a vizcsap nyitva van-e.

A kijelzén olvashato
felirat: AzH, 6 ésa |Meghajlott a vizbevezets témlé.

Ellenérizze, hogy nincs-e megtérve a vizelvezetd témlé (Idsd: UZEMBE HELYEZES), 4llitsa

BE/KI LED gyorsan ) be Ujra a mosogatdgépet, majd inditsa Ujra.
villog. Eltomodott a vizbevezetd tomldben [évo sziir6; ki |Az ellendrzés és a tisztitas utan kapcsolja ki, majd be a mosogatdgépet, és inditson el
kell tisztitani. egy Uj programot.

A mosogatdgép

idG el6tt befejezi a A leereszt6tdmld tal alacsonyra van pozicionélva, |Ellendrizze, hogy a leeresztétomld vége megfeleld magassagban van-e (Idsd: UZEMBE

rogramot vagy héztartasi szennyvizelvezetd rendszerbe HELYEZES). Ellenérizze a levezetést a haztartasi szennyvizelvezetd rendszerbe, és ha
K ki?elzén olvashato |vezetle. sziikséges, szereljen be lIégbevezetd szelepet.
felirat: Az15és a Ellendrize. h zrend . il . blé . .
B]E/KI LED gyorsan Levegd van a vizrendszerben. endrizze, hogy a vizrendszer nem szivarog-e, illetve mas probléma miatt nem jut-e
villog. be levegé.

Az iizleti szabalyzatot és a standard dokumentaciét, valamint a termékkel kapcsolatos
tovabbi informaciékat megtalalhatja itt:
- adocs.whirlpool.eu honlaprol
+  QR-kod segitségével
+ Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevdszolgalattal (a telefonszdmot lasd a garanciaflizetben).
Amennyiben a vevészolgalathoz fordul, kérjlk, adja meg a termék adattébldjan feltlintetett

kédokat.
A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztést jell6 cimkén taldlhaté QR-kodot. 400011 49081 4
A cimkén talalhaté modellazonosité segitségével hasznalhaté a regisztracios portal 08/2020 dp - Xerox Fabriano
https://eprel.ec.europa.eu (kizarélag bizonyos tipusok esetén). ""I | I"I I || |||I " Il Il |" |I|| |I Il
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